
La ceramica è una miscela di materie naturali, quali sabbie
quarzifere e feldspatiche, argille, cui vengono aggiunti pigmenti a

base di ossidi metallici, pressate e sottoposte a un processo di
cottura ad oltre 1.200 gradi per renderla resistente ai

maltrattamenti e agli sbalzi termici. Il colore non cambia nel
tempo, la super"cie ha un’elevata resistenza al graffio. È igienica,

sicura e non rilascia elementi chimici negli alimenti.

FINITURE

EFFICACIA BATTERICIDA
Elimina il 99,99% dei batteri con cui entriamo in contatto, compresi i batteri resistenti agli antibiotici (MRSA).
Grazie al processo di ossidazione indotto dalla fotocatalisi, Active Clean Air & Antibacterial CeramicTM distrugge i batteri che entrano
in contatto con la super"cie. Grazie alla presenza dell’argento, le nuove lastre ceramiche Active 2.0 sono antibatteriche anche in
condizioni di scarsa illuminazione e al buio.

Maggiori informazioni

VANTAGGI

LA CERAMICA È DISPONIBILE IN UNA
VASTA GAMMA DI COLORI, TONALITÀ E

FINITURE.

LA CERAMICA RISPETTA L’AMBIENTE
ESSENDO UN PRODOTTO

TOTALMENTE NATURALE. LA
CERAMICA NON È TOSSICA.

LA CERAMICA NON ASSORBE LIQUIDI. LA CERAMICA È RESISTENTE AL
GRAFFIO.

LA CERAMICA È RESISTENTE AL
CALORE.

LA CERAMICA È UNA SUPERFICIE
IGIENICA.

LA CERAMICA È RESISTENTE ALLE
MACCHIE.

CARATTERISTICHE
Caranto Ker è composto da argille ceramiche e colori minerali inalterabili nel tempo che non risentono dell’effetto del calore, della luce e risultano essere
altamente resistenti ai prodotti chimici. Caranto Ker non teme le alte temperature: contrariamente ad altri materiali simili non brucia con il fuoco.
Totalmente igienico e progettato per l’uso quotidiano, permette una veloce pulizia ed una facile manutenzione. Si tratta di un materiale ecologico, poiché
la sua produzione avviene con l’ausilio di una tecnologia sostenibile e rispettosa dell’ecosistema. Inoltre, non rilascia alcuna sostanza nell’ambiente e può
essere facilmente riciclato.

DENSITÀ APPARENTE

ASSORBIMENTO D’ACQUA

RESISTENZA ALLA FLESSIONE

RESISTENZA ALL’ABRASIONE

RESISTENZA ALLO SHOCK TERMICO

RESISTENZA ALL’URTO

ISO

ISO 10545.3

ISO 10545.3

ISO 10545.4

ISO 10545.6

ISO 10545.9

ISO 10545.5

RISULTATI

2,35 g/cm3

≤0,1%

48 N/mm2

140 mm3

RESISTENTE

> 0,83

COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE

RESISTENZA PRODOTTI CHIMICI

RESISTENZA AL GELO E DISGELO

STABILITÀ DIMENSIONALE

RESISTIVITÀ ELETTRICA SUPERFICIALE

RESISTENZA ALLE MACCHIE

ISO

ISO 10545.8

ISO 10545.13

ISO 10545.12

ISO 10545.2

ISO 10545.14

RISULTATI

6,5X10 C

A
(DARK MARQUINA LUCIDATO B)

RESISTENTE

SPESSORE | ± 3% 
PLANARITÀ | ± 0,2%

I PIANI NON CONSENTONO IL
PASSAGGIO DI CORRENTE ELETTRICA

PURCHÈ NON BAGNATI

CLASSE 5
(DARK MARQUINA CLASSE 4)

CERTIFICAZIONI
Le lastre di Caranto Ker sono state valutate e giudicate da Ente Terzo
che ne certi"ca la conformità ai requisiti LEED_BREEAM e registrate
c/o Environdec avendo ottenuto la Dichiarazione Ambientale di
Prodotto EPD (tipo III) mediante l’analisi del ciclo di vita secondo
l’approccio CRADLE-TO-GATE
(www.environdec.com – numero di registrazione S-P-01439)

GARANZIA
Le eccezionali qualità dei nostri top caratterizzano un prodotto di
lunga durata, inalterabile nel tempo, resistente alle più comuni forme
di danno ed usura come urti, graffi ed abrasioni. La garanzia di
Caranto dura 5 anni.

Sasso Grigio 20 30

C15 naturale

Sasso Nero 20 30

C16 naturale

Grain Chiaro 20 30

C17 naturale

Grain Arena 20 30

C18 naturale

Grain Marrone 20 30

C19 naturale

Bianco Venato 20 30

C22 naturale

Bianco Venato 20 30

C28 lucido

Calacatta Ker 20 30

C20 naturale

Calacatta Ker 20 30

C25 lucido

Calacatta Statuario 20 30

C24 opaco

Calacatta Statuario 20 30

C30 lucido

Pietra Grigia 20 30

C21 naturale

Pietra Grigia 20 30

C26 lucido

Dark Marquina 20 30

C29 lucido

Basalto Beige 20

C32 naturale

Basalto Nero 20

C31 naturale

City Argento 20

C12 naturale

City Antracite 20

C13 naturale

Aspen Beige 20

C34 opaco

Aspen Argilla 20

C36 opaco

Aspen Grafite 20

C35 opaco

Aspen Nero 20

C33 opaco

Bianco Polare 20

C14 naturale

Golden Calacatta 20

C37 naturale

Golden Calacatta 20

C38 lucido

Golden Calacatta Statuario 20

C45 lucido

Golden Calacatta Statuario 20

C46 opaco

Golden Sasso Nero 20

C47 naturale

Golden Pietra Grigia 20

C48 naturale

Golden Dark Marquina 20

C49 lucido

Bianco Polare 20

C39 naturale

City Argento 20

C40 naturale
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KER

Les céramiques sont un mélange de matières naturelles,
tels que le sable avec des éléments de quartz, feldespath et argiles, 

auxquels s’ajoutent des pigments à base d’oxyde métallique, pressés et 
soumis à un procédé de cuisson à plus de 1.200 degrés pour le rendre 
résistant aux mauvais traitements et les changements de température.

La couleur ne change pas avec le temps, la surface présente une 
grande résistance aux rayures. C’est hygiénique, sûr et ne libère

pas de produits chimiques dans les aliments.

FINITIONS



La ceramica è una miscela di materie naturali, quali sabbie
quarzifere e feldspatiche, argille, cui vengono aggiunti pigmenti a

base di ossidi metallici, pressate e sottoposte a un processo di
cottura ad oltre 1.200 gradi per renderla resistente ai

maltrattamenti e agli sbalzi termici. Il colore non cambia nel
tempo, la super"cie ha un’elevata resistenza al graffio. È igienica,

sicura e non rilascia elementi chimici negli alimenti.

FINITURE

EFFICACIA BATTERICIDA
Elimina il 99,99% dei batteri con cui entriamo in contatto, compresi i batteri resistenti agli antibiotici (MRSA).
Grazie al processo di ossidazione indotto dalla fotocatalisi, Active Clean Air & Antibacterial CeramicTM distrugge i batteri che entrano
in contatto con la super"cie. Grazie alla presenza dell’argento, le nuove lastre ceramiche Active 2.0 sono antibatteriche anche in
condizioni di scarsa illuminazione e al buio.

Maggiori informazioni

VANTAGGI

LA CERAMICA È DISPONIBILE IN UNA
VASTA GAMMA DI COLORI, TONALITÀ E

FINITURE.

LA CERAMICA RISPETTA L’AMBIENTE
ESSENDO UN PRODOTTO

TOTALMENTE NATURALE. LA
CERAMICA NON È TOSSICA.

LA CERAMICA NON ASSORBE LIQUIDI. LA CERAMICA È RESISTENTE AL
GRAFFIO.

LA CERAMICA È RESISTENTE AL
CALORE.

LA CERAMICA È UNA SUPERFICIE
IGIENICA.

LA CERAMICA È RESISTENTE ALLE
MACCHIE.

CARATTERISTICHE
Caranto Ker è composto da argille ceramiche e colori minerali inalterabili nel tempo che non risentono dell’effetto del calore, della luce e risultano essere
altamente resistenti ai prodotti chimici. Caranto Ker non teme le alte temperature: contrariamente ad altri materiali simili non brucia con il fuoco.
Totalmente igienico e progettato per l’uso quotidiano, permette una veloce pulizia ed una facile manutenzione. Si tratta di un materiale ecologico, poiché
la sua produzione avviene con l’ausilio di una tecnologia sostenibile e rispettosa dell’ecosistema. Inoltre, non rilascia alcuna sostanza nell’ambiente e può
essere facilmente riciclato.

DENSITÀ APPARENTE

ASSORBIMENTO D’ACQUA

RESISTENZA ALLA FLESSIONE

RESISTENZA ALL’ABRASIONE

RESISTENZA ALLO SHOCK TERMICO

RESISTENZA ALL’URTO

ISO

ISO 10545.3

ISO 10545.3

ISO 10545.4

ISO 10545.6

ISO 10545.9

ISO 10545.5

RISULTATI

2,35 g/cm3

≤0,1%

48 N/mm2

140 mm3

RESISTENTE

> 0,83

COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE

RESISTENZA PRODOTTI CHIMICI

RESISTENZA AL GELO E DISGELO

STABILITÀ DIMENSIONALE

RESISTIVITÀ ELETTRICA SUPERFICIALE

RESISTENZA ALLE MACCHIE

ISO

ISO 10545.8

ISO 10545.13

ISO 10545.12

ISO 10545.2

ISO 10545.14

RISULTATI

6,5X10 C

A
(DARK MARQUINA LUCIDATO B)

RESISTENTE

SPESSORE | ± 3% 
PLANARITÀ | ± 0,2%

I PIANI NON CONSENTONO IL
PASSAGGIO DI CORRENTE ELETTRICA

PURCHÈ NON BAGNATI

CLASSE 5
(DARK MARQUINA CLASSE 4)

CERTIFICAZIONI
Le lastre di Caranto Ker sono state valutate e giudicate da Ente Terzo
che ne certi"ca la conformità ai requisiti LEED_BREEAM e registrate
c/o Environdec avendo ottenuto la Dichiarazione Ambientale di
Prodotto EPD (tipo III) mediante l’analisi del ciclo di vita secondo
l’approccio CRADLE-TO-GATE
(www.environdec.com – numero di registrazione S-P-01439)

GARANZIA
Le eccezionali qualità dei nostri top caratterizzano un prodotto di
lunga durata, inalterabile nel tempo, resistente alle più comuni forme
di danno ed usura come urti, graffi ed abrasioni. La garanzia di
Caranto dura 5 anni.

Sasso Grigio 20 30

C15 naturale

Sasso Nero 20 30

C16 naturale

Grain Chiaro 20 30

C17 naturale

Grain Arena 20 30

C18 naturale

Grain Marrone 20 30

C19 naturale

Bianco Venato 20 30

C22 naturale

Bianco Venato 20 30

C28 lucido

Calacatta Ker 20 30

C20 naturale

Calacatta Ker 20 30

C25 lucido

Calacatta Statuario 20 30

C24 opaco

Calacatta Statuario 20 30

C30 lucido

Pietra Grigia 20 30

C21 naturale

Pietra Grigia 20 30

C26 lucido

Dark Marquina 20 30

C29 lucido

Basalto Beige 20

C32 naturale

Basalto Nero 20

C31 naturale

City Argento 20

C12 naturale

City Antracite 20

C13 naturale

Aspen Beige 20

C34 opaco

Aspen Argilla 20

C36 opaco

Aspen Grafite 20

C35 opaco

Aspen Nero 20

C33 opaco

Bianco Polare 20

C14 naturale

Golden Calacatta 20

C37 naturale

Golden Calacatta 20

C38 lucido

Golden Calacatta Statuario 20

C45 lucido

Golden Calacatta Statuario 20

C46 opaco

Golden Sasso Nero 20

C47 naturale

Golden Pietra Grigia 20

C48 naturale

Golden Dark Marquina 20

C49 lucido

Bianco Polare 20

C39 naturale

City Argento 20

C40 naturale
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AVANTAGES

FINITIONS

EFFICACITÉ CONTRE LES BACTÉRIES 

Élimine 99,99 % des bactéries avec lesquelles nous entrons en contact, y compris les bactéries résistantes 
aux antibiotiques (MRSA). Grâce au processus d’oxydation induit par la photocatalyse, Active Clean Air 
& Antibacterial CeramicTM détruit les bactéries qui entrent en contact avec la surface. Grâce à la présence 
d’argent, les nouvelles dalles en céramique Active 2.0 sont antibactériennes

EST DISPONIBLE DANS
UN LARGE ÉVENTAIL DE 

COULEURS, DE NUANCES 
ET DE FINITIONS.

RESPECTUEUSE DE
L’ENVIRONNEMENT CAR C’EST UN 
PRODUIT TOTALEMENT NATUREL. 

LA CÉRAMIQUE EST NON-TOXIQUE.

N’ABSORBE PAS LES
LIQUIDES.

EST RÉSISTANTE
AUX RAYURES.

EST RÉSISTANTE 
AUX TACHES.UNE SURFACE HYGIÉNIQUE.RÉSISTANTE À LA CHALEUR.

Caranto Ker est composé d’argiles céramiques et de couleurs minérales qui ne sont pas affectées par la chaleur et la 
lumière et sont très résistantes aux produits chimiques. Caranto Ker ne craint pas les hautes températures : contrairement 
aux matériaux similaires, il ne brûle pas au feu. Totalement hygiénique et conçu pour un usage quotidien, il permet un 
nettoyage rapide et un entretien facile. Il s’agit d’un matériau écologique, car il est produit à l’aide d’une technologie 
durable et respectueuse des écosystèmes. En outre, il ne libère aucune substance dans l’environnement et peut être 
facilement recyclé.

CARACTÉRISTIQUES



La ceramica è una miscela di materie naturali, quali sabbie
quarzifere e feldspatiche, argille, cui vengono aggiunti pigmenti a

base di ossidi metallici, pressate e sottoposte a un processo di
cottura ad oltre 1.200 gradi per renderla resistente ai

maltrattamenti e agli sbalzi termici. Il colore non cambia nel
tempo, la super"cie ha un’elevata resistenza al graffio. È igienica,

sicura e non rilascia elementi chimici negli alimenti.

FINITURE

EFFICACIA BATTERICIDA
Elimina il 99,99% dei batteri con cui entriamo in contatto, compresi i batteri resistenti agli antibiotici (MRSA).
Grazie al processo di ossidazione indotto dalla fotocatalisi, Active Clean Air & Antibacterial CeramicTM distrugge i batteri che entrano
in contatto con la super"cie. Grazie alla presenza dell’argento, le nuove lastre ceramiche Active 2.0 sono antibatteriche anche in
condizioni di scarsa illuminazione e al buio.

Maggiori informazioni

VANTAGGI

LA CERAMICA È DISPONIBILE IN UNA
VASTA GAMMA DI COLORI, TONALITÀ E

FINITURE.

LA CERAMICA RISPETTA L’AMBIENTE
ESSENDO UN PRODOTTO

TOTALMENTE NATURALE. LA
CERAMICA NON È TOSSICA.

LA CERAMICA NON ASSORBE LIQUIDI. LA CERAMICA È RESISTENTE AL
GRAFFIO.

LA CERAMICA È RESISTENTE AL
CALORE.

LA CERAMICA È UNA SUPERFICIE
IGIENICA.

LA CERAMICA È RESISTENTE ALLE
MACCHIE.

CARATTERISTICHE
Caranto Ker è composto da argille ceramiche e colori minerali inalterabili nel tempo che non risentono dell’effetto del calore, della luce e risultano essere
altamente resistenti ai prodotti chimici. Caranto Ker non teme le alte temperature: contrariamente ad altri materiali simili non brucia con il fuoco.
Totalmente igienico e progettato per l’uso quotidiano, permette una veloce pulizia ed una facile manutenzione. Si tratta di un materiale ecologico, poiché
la sua produzione avviene con l’ausilio di una tecnologia sostenibile e rispettosa dell’ecosistema. Inoltre, non rilascia alcuna sostanza nell’ambiente e può
essere facilmente riciclato.

DENSITÀ APPARENTE

ASSORBIMENTO D’ACQUA

RESISTENZA ALLA FLESSIONE

RESISTENZA ALL’ABRASIONE

RESISTENZA ALLO SHOCK TERMICO

RESISTENZA ALL’URTO

ISO

ISO 10545.3

ISO 10545.3

ISO 10545.4

ISO 10545.6

ISO 10545.9

ISO 10545.5

RISULTATI

2,35 g/cm3

≤0,1%

48 N/mm2

140 mm3

RESISTENTE

> 0,83

COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE

RESISTENZA PRODOTTI CHIMICI

RESISTENZA AL GELO E DISGELO

STABILITÀ DIMENSIONALE

RESISTIVITÀ ELETTRICA SUPERFICIALE

RESISTENZA ALLE MACCHIE

ISO

ISO 10545.8

ISO 10545.13

ISO 10545.12

ISO 10545.2

ISO 10545.14

RISULTATI

6,5X10 C

A
(DARK MARQUINA LUCIDATO B)

RESISTENTE

SPESSORE | ± 3% 
PLANARITÀ | ± 0,2%

I PIANI NON CONSENTONO IL
PASSAGGIO DI CORRENTE ELETTRICA

PURCHÈ NON BAGNATI

CLASSE 5
(DARK MARQUINA CLASSE 4)

CERTIFICAZIONI
Le lastre di Caranto Ker sono state valutate e giudicate da Ente Terzo
che ne certi"ca la conformità ai requisiti LEED_BREEAM e registrate
c/o Environdec avendo ottenuto la Dichiarazione Ambientale di
Prodotto EPD (tipo III) mediante l’analisi del ciclo di vita secondo
l’approccio CRADLE-TO-GATE
(www.environdec.com – numero di registrazione S-P-01439)

GARANZIA
Le eccezionali qualità dei nostri top caratterizzano un prodotto di
lunga durata, inalterabile nel tempo, resistente alle più comuni forme
di danno ed usura come urti, graffi ed abrasioni. La garanzia di
Caranto dura 5 anni.

Sasso Grigio 20 30

C15 naturale

Sasso Nero 20 30

C16 naturale

Grain Chiaro 20 30

C17 naturale

Grain Arena 20 30

C18 naturale

Grain Marrone 20 30

C19 naturale

Bianco Venato 20 30

C22 naturale

Bianco Venato 20 30

C28 lucido

Calacatta Ker 20 30

C20 naturale

Calacatta Ker 20 30

C25 lucido

Calacatta Statuario 20 30

C24 opaco

Calacatta Statuario 20 30

C30 lucido

Pietra Grigia 20 30

C21 naturale

Pietra Grigia 20 30

C26 lucido

Dark Marquina 20 30

C29 lucido

Basalto Beige 20

C32 naturale

Basalto Nero 20

C31 naturale

City Argento 20

C12 naturale

City Antracite 20

C13 naturale

Aspen Beige 20

C34 opaco

Aspen Argilla 20

C36 opaco

Aspen Grafite 20

C35 opaco

Aspen Nero 20

C33 opaco

Bianco Polare 20

C14 naturale

Golden Calacatta 20

C37 naturale

Golden Calacatta 20

C38 lucido

Golden Calacatta Statuario 20

C45 lucido

Golden Calacatta Statuario 20

C46 opaco

Golden Sasso Nero 20

C47 naturale

Golden Pietra Grigia 20

C48 naturale

Golden Dark Marquina 20

C49 lucido

Bianco Polare 20

C39 naturale

City Argento 20

C40 naturale

-6° -1

La ceramica è una miscela di materie naturali, quali sabbie
quarzifere e feldspatiche, argille, cui vengono aggiunti pigmenti a

base di ossidi metallici, pressate e sottoposte a un processo di
cottura ad oltre 1.200 gradi per renderla resistente ai

maltrattamenti e agli sbalzi termici. Il colore non cambia nel
tempo, la super"cie ha un’elevata resistenza al graffio. È igienica,

sicura e non rilascia elementi chimici negli alimenti.

FINITURE

EFFICACIA BATTERICIDA
Elimina il 99,99% dei batteri con cui entriamo in contatto, compresi i batteri resistenti agli antibiotici (MRSA).
Grazie al processo di ossidazione indotto dalla fotocatalisi, Active Clean Air & Antibacterial CeramicTM distrugge i batteri che entrano
in contatto con la super"cie. Grazie alla presenza dell’argento, le nuove lastre ceramiche Active 2.0 sono antibatteriche anche in
condizioni di scarsa illuminazione e al buio.

Maggiori informazioni

VANTAGGI

LA CERAMICA È DISPONIBILE IN UNA
VASTA GAMMA DI COLORI, TONALITÀ E

FINITURE.

LA CERAMICA RISPETTA L’AMBIENTE
ESSENDO UN PRODOTTO

TOTALMENTE NATURALE. LA
CERAMICA NON È TOSSICA.

LA CERAMICA NON ASSORBE LIQUIDI. LA CERAMICA È RESISTENTE AL
GRAFFIO.

LA CERAMICA È RESISTENTE AL
CALORE.

LA CERAMICA È UNA SUPERFICIE
IGIENICA.

LA CERAMICA È RESISTENTE ALLE
MACCHIE.

CARATTERISTICHE
Caranto Ker è composto da argille ceramiche e colori minerali inalterabili nel tempo che non risentono dell’effetto del calore, della luce e risultano essere
altamente resistenti ai prodotti chimici. Caranto Ker non teme le alte temperature: contrariamente ad altri materiali simili non brucia con il fuoco.
Totalmente igienico e progettato per l’uso quotidiano, permette una veloce pulizia ed una facile manutenzione. Si tratta di un materiale ecologico, poiché
la sua produzione avviene con l’ausilio di una tecnologia sostenibile e rispettosa dell’ecosistema. Inoltre, non rilascia alcuna sostanza nell’ambiente e può
essere facilmente riciclato.

DENSITÀ APPARENTE

ASSORBIMENTO D’ACQUA

RESISTENZA ALLA FLESSIONE

RESISTENZA ALL’ABRASIONE

RESISTENZA ALLO SHOCK TERMICO

RESISTENZA ALL’URTO

ISO

ISO 10545.3

ISO 10545.3

ISO 10545.4

ISO 10545.6

ISO 10545.9

ISO 10545.5

RISULTATI

2,35 g/cm3

≤0,1%

48 N/mm2

140 mm3

RESISTENTE

> 0,83

COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE

RESISTENZA PRODOTTI CHIMICI

RESISTENZA AL GELO E DISGELO

STABILITÀ DIMENSIONALE

RESISTIVITÀ ELETTRICA SUPERFICIALE

RESISTENZA ALLE MACCHIE

ISO

ISO 10545.8

ISO 10545.13

ISO 10545.12

ISO 10545.2

ISO 10545.14

RISULTATI

6,5X10 C

A
(DARK MARQUINA LUCIDATO B)

RESISTENTE

SPESSORE | ± 3% 
PLANARITÀ | ± 0,2%

I PIANI NON CONSENTONO IL
PASSAGGIO DI CORRENTE ELETTRICA

PURCHÈ NON BAGNATI

CLASSE 5
(DARK MARQUINA CLASSE 4)

CERTIFICAZIONI
Le lastre di Caranto Ker sono state valutate e giudicate da Ente Terzo
che ne certi"ca la conformità ai requisiti LEED_BREEAM e registrate
c/o Environdec avendo ottenuto la Dichiarazione Ambientale di
Prodotto EPD (tipo III) mediante l’analisi del ciclo di vita secondo
l’approccio CRADLE-TO-GATE
(www.environdec.com – numero di registrazione S-P-01439)

GARANZIA
Le eccezionali qualità dei nostri top caratterizzano un prodotto di
lunga durata, inalterabile nel tempo, resistente alle più comuni forme
di danno ed usura come urti, graffi ed abrasioni. La garanzia di
Caranto dura 5 anni.
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C33 opaco

Bianco Polare 20
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Golden Calacatta 20
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Golden Calacatta 20
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Golden Calacatta Statuario 20
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Golden Calacatta Statuario 20

C46 opaco

Golden Sasso Nero 20

C47 naturale

Golden Pietra Grigia 20

C48 naturale

Golden Dark Marquina 20

C49 lucido

Bianco Polare 20

C39 naturale

City Argento 20

C40 naturale
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La ceramica è una miscela di materie naturali, quali sabbie
quarzifere e feldspatiche, argille, cui vengono aggiunti pigmenti a

base di ossidi metallici, pressate e sottoposte a un processo di
cottura ad oltre 1.200 gradi per renderla resistente ai

maltrattamenti e agli sbalzi termici. Il colore non cambia nel
tempo, la super"cie ha un’elevata resistenza al graffio. È igienica,

sicura e non rilascia elementi chimici negli alimenti.

FINITURE

EFFICACIA BATTERICIDA
Elimina il 99,99% dei batteri con cui entriamo in contatto, compresi i batteri resistenti agli antibiotici (MRSA).
Grazie al processo di ossidazione indotto dalla fotocatalisi, Active Clean Air & Antibacterial CeramicTM distrugge i batteri che entrano
in contatto con la super"cie. Grazie alla presenza dell’argento, le nuove lastre ceramiche Active 2.0 sono antibatteriche anche in
condizioni di scarsa illuminazione e al buio.

Maggiori informazioni

VANTAGGI

LA CERAMICA È DISPONIBILE IN UNA
VASTA GAMMA DI COLORI, TONALITÀ E

FINITURE.

LA CERAMICA RISPETTA L’AMBIENTE
ESSENDO UN PRODOTTO

TOTALMENTE NATURALE. LA
CERAMICA NON È TOSSICA.

LA CERAMICA NON ASSORBE LIQUIDI. LA CERAMICA È RESISTENTE AL
GRAFFIO.

LA CERAMICA È RESISTENTE AL
CALORE.

LA CERAMICA È UNA SUPERFICIE
IGIENICA.

LA CERAMICA È RESISTENTE ALLE
MACCHIE.

CARATTERISTICHE
Caranto Ker è composto da argille ceramiche e colori minerali inalterabili nel tempo che non risentono dell’effetto del calore, della luce e risultano essere
altamente resistenti ai prodotti chimici. Caranto Ker non teme le alte temperature: contrariamente ad altri materiali simili non brucia con il fuoco.
Totalmente igienico e progettato per l’uso quotidiano, permette una veloce pulizia ed una facile manutenzione. Si tratta di un materiale ecologico, poiché
la sua produzione avviene con l’ausilio di una tecnologia sostenibile e rispettosa dell’ecosistema. Inoltre, non rilascia alcuna sostanza nell’ambiente e può
essere facilmente riciclato.

DENSITÀ APPARENTE

ASSORBIMENTO D’ACQUA

RESISTENZA ALLA FLESSIONE

RESISTENZA ALL’ABRASIONE

RESISTENZA ALLO SHOCK TERMICO

RESISTENZA ALL’URTO

ISO

ISO 10545.3

ISO 10545.3

ISO 10545.4

ISO 10545.6

ISO 10545.9

ISO 10545.5

RISULTATI

2,35 g/cm3

≤0,1%

48 N/mm2

140 mm3

> 0,83

COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE

RESISTENZA PRODOTTI CHIMICI

RESISTENZA AL GELO E DISGELO

STABILITÀ DIMENSIONALE

RESISTIVITÀ ELETTRICA SUPERFICIALE

RESISTENZA ALLE MACCHIE

ISO

ISO 10545.8

ISO 10545.13

ISO 10545.12

ISO 10545.2

ISO 10545.14

RISULTATI

6,5X10 C

A
(DARK MARQUINA LUCIDATO B)

RESISTENTE

SPESSORE | ± 3% 
PLANARITÀ | ± 0,2%

I PIANI NON CONSENTONO IL
PASSAGGIO DI CORRENTE ELETTRICA

PURCHÈ NON BAGNATI

CLASSE 5
(DARK MARQUINA CLASSE 4)

CERTIFICAZIONI
Le lastre di Caranto Ker sono state valutate e giudicate da Ente Terzo
che ne certi"ca la conformità ai requisiti LEED_BREEAM e registrate
c/o Environdec avendo ottenuto la Dichiarazione Ambientale di
Prodotto EPD (tipo III) mediante l’analisi del ciclo di vita secondo
l’approccio CRADLE-TO-GATE
(www.environdec.com – numero di registrazione S-P-01439)

GARANZIA
Le eccezionali qualità dei nostri top caratterizzano un prodotto di
lunga durata, inalterabile nel tempo, resistente alle più comuni forme
di danno ed usura come urti, graffi ed abrasioni. La garanzia di
Caranto dura 5 anni.

Sasso Grigio 20 30

C15 naturale

Sasso Nero 20 30

C16 naturale

Grain Chiaro 20 30

C17 naturale

Grain Arena 20 30

C18 naturale

Grain Marrone 20 30

C19 naturale

Bianco Venato 20 30

C22 naturale

Bianco Venato 20 30

C28 lucido

Calacatta Ker 20 30

C20 naturale

Calacatta Ker 20 30

C25 lucido

Calacatta Statuario 20 30

C24 opaco

Calacatta Statuario 20 30

C30 lucido

Pietra Grigia 20 30

C21 naturale

Pietra Grigia 20 30

C26 lucido

Dark Marquina 20 30

C29 lucido

Basalto Beige 20

C32 naturale

Basalto Nero 20

C31 naturale

City Argento 20

C12 naturale

City Antracite 20

C13 naturale

Aspen Beige 20

C34 opaco

Aspen Argilla 20

C36 opaco

Aspen Grafite 20

C35 opaco

Aspen Nero 20

C33 opaco

Bianco Polare 20

C14 naturale

Golden Calacatta 20

C37 naturale

Golden Calacatta 20

C38 lucido

Golden Calacatta Statuario 20

C45 lucido

Golden Calacatta Statuario 20

C46 opaco

Golden Sasso Nero 20

C47 naturale

Golden Pietra Grigia 20

C48 naturale

Golden Dark Marquina 20

C49 lucido

Bianco Polare 20

C39 naturale

City Argento 20

C40 naturale

-6° -1

I piani in agglomerato di quarzo sono caratterizzati da alta
resistenza ai graffi, basso livello di assorbimento dell’acqua e alta
resistenza agli agenti chimici. Le super#ci lucide in quarzo non

sono porose e sono molto facili da pulire in quanto non
permettono allo sporco di penetrare.

FINITURE

VANTAGGI

STABILITÀ CROMATICA ECOLOGICO RIDOTTO ASSORBIMENTO D'ACQUA

CARATTERISTICHE
L’agglomerato di quarzo è un materiale prodotto sotto forma di lastre attraverso un particolare processo di “vibro compattazione sottovuoto”. Le lastre
sono ottenute dalla miscelazione di sabbia silicea o quarzo puro (95%) con resina strutturale poliestere (5%) e pigmenti colorati stabilizzati ai raggi UV. Il
materiale mantiene le proprietà #sico meccaniche dei componenti originari tra cui l’aspetto compatto, l’alta resistenza agli urti e la facilità di
manutenzione.

DENSITÀ APPARENTE

ASSORBIMENTO D’ACQUA

RESISTENZA ALLA FLESSIONE

RESISTENZA ALL’ABRASIONE

RESISTENZA ALLO SHOCK TERMICO

RESISTENZA ALL’URTO

EN

14617/1

14617/1

14617/2

14617/4

14617/6

14617/9

RISULTATI

2000 - 2500 Kg/m3

≤ 0,10 %

25 - 100 MPa

25,0 - 34,0 mm

∆m% ≤ 0,10 % | T: 70°C 
∆R% ≤ 30 %

> 2,5 joule

COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE

RESISTENZA CHIMICA

RESISTENZA AL GELO E DISGELO

STABILITÀ DIMENSIONALE

RESISTIVITÀ ELETTRICA SUPERFICIALE

EN

14617/11

14617/10

14617/5

14617/12

14617/13

RISULTATI

≤ 45 x 10 C

C4

KM  0,9 - 1,3

A (<0,3 mm)

Rs ≥ 10 Ω | Superficie
Rv ≥ 10 Ω m | Volume

CERTIFICAZIONI
Il prodotto ha ottenuto la certi#cazione “Greenguard Children &
Schools” con certi#cato n° 90053 rilasciato dal Greenguard
Environment Institute. Ciò signi#ca che è adatto all’impiego in
ambienti interni in virtù delle sue bassissime emissioni di sostanze
volatili nell’aria, al di sotto anche dei restrittivi limiti previsti dalla
certi#cazione “Greenguard Children & Schools”. Il prodotto ha
inoltre ottenuto il marchio NSF/ANSI Std. 51 che ne attesta l’idoneità
al contatto alimentare. La certi#cazione è rilasciata da NSF,
organizzazione internazionale indipendente impegnata nella sicurezza
della salute pubblica.

GARANZIA
Le eccezionali qualità dei nostri top caratterizzano un prodotto di
lunga durata, inalterabile nel tempo, resistente alle più comuni forme
di danno ed usura come urti, graffi ed abrasioni. La garanzia di
Caranto dura 5 anni.

Graniglia 20 30

Q54

Bianco Perlato 20 30

Q55

Taormina 20 30

Q56

Maratea 20 30

Q57

Lipari 20

Q58

Alassio 20 30

Q59

Pelmo 20

Q60

Lavaredo 20

Q61

Marmolada 20

Q62

Ostuni 20

Q63

Versilia 20 30

Q64

Cemento Perlato 20 30

Q65

Amalfi 20

Q66

Positano 20

Q67

Stromboli 20 30

Q68

Bernini 20

Q71

Carrara 20

Q78

Orione 20 30

Q72

Orione 20 30

QG2

Andromeda 20 30

Q73

Andromeda 20 30

QG3

Auriga 20 30

Q74

Auriga 20 30

QG0

Pegaso 20 30

Q75

Pegaso 20 30

QG1

Cassiopea 20 30

Q76

Cassiopea 20 30

QG6

Centauris 20 30

Q77

Centauris 20 30

QG7

Libra 20 30

Q80

Libra 20 30

QH0

Perseo 20 30

Q79

Perseo 20 30

QG9
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Les qualités exceptionnelles de nos tops caractérisent un 
produit durable, inaltérable et résistant aux formes les plus 
courantes de dommages et d’usure telles que les impacts, les 
rayures et les abrasions. La garantie de Caranto est de 5 ans.

I piani in agglomerato di quarzo sono caratterizzati da alta
resistenza ai graffi, basso livello di assorbimento dell’acqua e alta
resistenza agli agenti chimici. Le super#ci lucide in quarzo non

sono porose e sono molto facili da pulire in quanto non
permettono allo sporco di penetrare.

FINITURE

VANTAGGI

STABILITÀ CROMATICA ECOLOGICO RIDOTTO ASSORBIMENTO D'ACQUA

CARATTERISTICHE
L’agglomerato di quarzo è un materiale prodotto sotto forma di lastre attraverso un particolare processo di “vibro compattazione sottovuoto”. Le lastre
sono ottenute dalla miscelazione di sabbia silicea o quarzo puro (95%) con resina strutturale poliestere (5%) e pigmenti colorati stabilizzati ai raggi UV. Il
materiale mantiene le proprietà #sico meccaniche dei componenti originari tra cui l’aspetto compatto, l’alta resistenza agli urti e la facilità di
manutenzione.

DENSITÀ APPARENTE

ASSORBIMENTO D’ACQUA

RESISTENZA ALLA FLESSIONE

RESISTENZA ALL’ABRASIONE

RESISTENZA ALLO SHOCK TERMICO

RESISTENZA ALL’URTO

EN

14617/1

14617/1

14617/2

14617/4

14617/6

14617/9

RISULTATI

2000 - 2500 Kg/m3

≤ 0,10 %

25 - 100 MPa

25,0 - 34,0 mm

∆m% ≤ 0,10 % | T: 70°C 
∆R% ≤ 30 %

> 2,5 joule

COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE

RESISTENZA CHIMICA

RESISTENZA AL GELO E DISGELO

STABILITÀ DIMENSIONALE

RESISTIVITÀ ELETTRICA SUPERFICIALE

EN

14617/11

14617/10

14617/5

14617/12

14617/13

RISULTATI

≤ 45 x 10 C

C4

KM  0,9 - 1,3

A (<0,3 mm)

Rs ≥ 10 Ω | Superficie
Rv ≥ 10 Ω m | Volume

CERTIFICAZIONI
Il prodotto ha ottenuto la certi#cazione “Greenguard Children &
Schools” con certi#cato n° 90053 rilasciato dal Greenguard
Environment Institute. Ciò signi#ca che è adatto all’impiego in
ambienti interni in virtù delle sue bassissime emissioni di sostanze
volatili nell’aria, al di sotto anche dei restrittivi limiti previsti dalla
certi#cazione “Greenguard Children & Schools”. Il prodotto ha
inoltre ottenuto il marchio NSF/ANSI Std. 51 che ne attesta l’idoneità
al contatto alimentare. La certi#cazione è rilasciata da NSF,
organizzazione internazionale indipendente impegnata nella sicurezza
della salute pubblica.

GARANZIA
Le eccezionali qualità dei nostri top caratterizzano un prodotto di
lunga durata, inalterabile nel tempo, resistente alle più comuni forme
di danno ed usura come urti, graffi ed abrasioni. La garanzia di
Caranto dura 5 anni.

Graniglia 20 30

Q54

Bianco Perlato 20 30

Q55

Taormina 20 30

Q56

Maratea 20 30

Q57

Lipari 20

Q58

Alassio 20 30

Q59

Pelmo 20

Q60

Lavaredo 20

Q61

Marmolada 20

Q62

Ostuni 20

Q63

Versilia 20 30

Q64

Cemento Perlato 20 30

Q65

Amalfi 20

Q66

Positano 20

Q67

Stromboli 20 30

Q68

Bernini 20

Q71

Carrara 20

Q78

Orione 20 30

Q72

Orione 20 30

QG2

Andromeda 20 30

Q73

Andromeda 20 30

QG3

Auriga 20 30

Q74

Auriga 20 30

QG0

Pegaso 20 30

Q75

Pegaso 20 30

QG1

Cassiopea 20 30

Q76

Cassiopea 20 30

QG6

Centauris 20 30

Q77

Centauris 20 30

QG7

Libra 20 30

Q80

Libra 20 30

QH0

Perseo 20 30

Q79

Perseo 20 30

QG9
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DENSITÉ APPARENTE

ABSORPTION D’EAU

RÉSISTANCE À LA FLEXION

RÉSISTANCE À LA FLEXION

RÉSISTANCE 
AUX CHOCS THERMIQUES

RÉSISTANCE AUX CHOCS

COEFFICIENT 
THERMIQUE LINÉAIRE

RÉSISTANCE CHIMIQUE

RÉSISTANCE
AU GEL ET AU DÉGEL

STABILITÉ

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE

RÉSISTANCE AUX TÂCHES

Les plaques Caranto Ker ont été évaluées et jugées 
par une tierce partie certifiant leur conformité aux 
exigences de LEED_BREEAM et enregistrées 
auprès d’Environdec comme ayant obtenu la 
Déclaration Environnementale de Produit EPD 
(type III) à travers l’analyse du cycle de vie selon 
l’approche CRADLE-TO-GATE. (www.environdec.
com - numéro d’enregistrement S-P-01439)

GARANTIECERTIFICATIONS

RÉSULTATS

LES PLATEAUX NE PERMETTENT PAS LE 
PASSAGE DU COURANT ÉLECTRIQUE TANT 

QU’ILS NE SONT PAS MOUILLÉS

 RÉSISTANT

CARACTÉRISTIQUES

 RÉSISTANT


