
I piani in agglomerato di quarzo sono caratterizzati da alta
resistenza ai graffi, basso livello di assorbimento dell’acqua e alta
resistenza agli agenti chimici. Le super#ci lucide in quarzo non

sono porose e sono molto facili da pulire in quanto non
permettono allo sporco di penetrare.

FINITURE

VANTAGGI

STABILITÀ CROMATICA ECOLOGICO RIDOTTO ASSORBIMENTO D'ACQUA

CARATTERISTICHE
L’agglomerato di quarzo è un materiale prodotto sotto forma di lastre attraverso un particolare processo di “vibro compattazione sottovuoto”. Le lastre
sono ottenute dalla miscelazione di sabbia silicea o quarzo puro (95%) con resina strutturale poliestere (5%) e pigmenti colorati stabilizzati ai raggi UV. Il
materiale mantiene le proprietà #sico meccaniche dei componenti originari tra cui l’aspetto compatto, l’alta resistenza agli urti e la facilità di
manutenzione.

DENSITÀ APPARENTE

ASSORBIMENTO D’ACQUA

RESISTENZA ALLA FLESSIONE

RESISTENZA ALL’ABRASIONE

RESISTENZA ALLO SHOCK TERMICO

RESISTENZA ALL’URTO

EN

14617/1

14617/1

14617/2

14617/4

14617/6

14617/9

RISULTATI

2000 - 2500 Kg/m3

≤ 0,10 %

25 - 100 MPa

25,0 - 34,0 mm

∆m% ≤ 0,10 % | T: 70°C 
∆R% ≤ 30 %

> 2,5 joule

COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE

RESISTENZA CHIMICA

RESISTENZA AL GELO E DISGELO

STABILITÀ DIMENSIONALE

RESISTIVITÀ ELETTRICA SUPERFICIALE

EN

14617/11

14617/10

14617/5

14617/12

14617/13

RISULTATI

≤ 45 x 10 C

C4

KM  0,9 - 1,3

A (<0,3 mm)

Rs ≥ 10  Ω | Superficie
Rv ≥ 10  Ω m | Volume

CERTIFICAZIONI
Il prodotto ha ottenuto la certi#cazione “Greenguard Children &
Schools” con certi#cato n° 90053 rilasciato dal Greenguard
Environment Institute. Ciò signi#ca che è adatto all’impiego in
ambienti interni in virtù delle sue bassissime emissioni di sostanze
volatili nell’aria, al di sotto anche dei restrittivi limiti previsti dalla
certi#cazione “Greenguard Children & Schools”. Il prodotto ha
inoltre ottenuto il marchio NSF/ANSI Std. 51 che ne attesta l’idoneità
al contatto alimentare. La certi#cazione è rilasciata da NSF,
organizzazione internazionale indipendente impegnata nella sicurezza
della salute pubblica.

GARANZIA
Le eccezionali qualità dei nostri top caratterizzano un prodotto di
lunga durata, inalterabile nel tempo, resistente alle più comuni forme
di danno ed usura come urti, graffi ed abrasioni. La garanzia di
Caranto dura 5 anni.

Graniglia 20 30

Q54

Bianco Perlato 20 30

Q55

Taormina 20 30

Q56

Maratea 20 30

Q57

Lipari 20

Q58

Alassio 20 30

Q59

Pelmo 20

Q60

Lavaredo 20

Q61

Marmolada 20

Q62

Ostuni 20

Q63

Versilia 20 30

Q64

Cemento Perlato 20 30

Q65

Amalfi 20

Q66

Positano 20

Q67

Stromboli 20 30

Q68

Bernini 20

Q71

Carrara 20

Q78

Orione 20 30

Q72

Orione 20 30

QG2

Andromeda 20 30

Q73

Andromeda 20 30

QG3

Auriga 20 30

Q74

Auriga 20 30

QG0

Pegaso 20 30

Q75

Pegaso 20 30

QG1

Cassiopea 20 30

Q76

Cassiopea 20 30

QG6

Centauris 20 30

Q77

Centauris 20 30

QG7

Libra 20 30

Q80

Libra 20 30

QH0

Perseo 20 30

Q79

Perseo 20 30

QG9
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QUARTZ

Les plans en aggloméré de quartz se caractérisent
par une grande résistance aux rayures,

une faible absorption d’eau et une grande résistance
aux produits chimiques.

 Les surfaces en quartz poli sont non poreuses
et très faciles à nettoyer car elles ne laissent

pas pénétrer la saleté.

FINITIONS



I piani in agglomerato di quarzo sono caratterizzati da alta
resistenza ai graffi, basso livello di assorbimento dell’acqua e alta
resistenza agli agenti chimici. Le super#ci lucide in quarzo non

sono porose e sono molto facili da pulire in quanto non
permettono allo sporco di penetrare.

FINITURE

VANTAGGI

STABILITÀ CROMATICA ECOLOGICO RIDOTTO ASSORBIMENTO D'ACQUA

CARATTERISTICHE
L’agglomerato di quarzo è un materiale prodotto sotto forma di lastre attraverso un particolare processo di “vibro compattazione sottovuoto”. Le lastre
sono ottenute dalla miscelazione di sabbia silicea o quarzo puro (95%) con resina strutturale poliestere (5%) e pigmenti colorati stabilizzati ai raggi UV. Il
materiale mantiene le proprietà #sico meccaniche dei componenti originari tra cui l’aspetto compatto, l’alta resistenza agli urti e la facilità di
manutenzione.

DENSITÀ APPARENTE

ASSORBIMENTO D’ACQUA

RESISTENZA ALLA FLESSIONE

RESISTENZA ALL’ABRASIONE

RESISTENZA ALLO SHOCK TERMICO

RESISTENZA ALL’URTO

EN

14617/1

14617/1

14617/2

14617/4

14617/6

14617/9

RISULTATI

2000 - 2500 Kg/m3

≤ 0,10 %

25 - 100 MPa

25,0 - 34,0 mm

∆m% ≤ 0,10 % | T: 70°C 
∆R% ≤ 30 %

> 2,5 joule

COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE

RESISTENZA CHIMICA

RESISTENZA AL GELO E DISGELO

STABILITÀ DIMENSIONALE

RESISTIVITÀ ELETTRICA SUPERFICIALE

EN

14617/11

14617/10

14617/5

14617/12

14617/13

RISULTATI

≤ 45 x 10 C

C4

KM  0,9 - 1,3

A (<0,3 mm)

Rs ≥ 10  Ω | Superficie
Rv ≥ 10  Ω m | Volume

CERTIFICAZIONI
Il prodotto ha ottenuto la certi#cazione “Greenguard Children &
Schools” con certi#cato n° 90053 rilasciato dal Greenguard
Environment Institute. Ciò signi#ca che è adatto all’impiego in
ambienti interni in virtù delle sue bassissime emissioni di sostanze
volatili nell’aria, al di sotto anche dei restrittivi limiti previsti dalla
certi#cazione “Greenguard Children & Schools”. Il prodotto ha
inoltre ottenuto il marchio NSF/ANSI Std. 51 che ne attesta l’idoneità
al contatto alimentare. La certi#cazione è rilasciata da NSF,
organizzazione internazionale indipendente impegnata nella sicurezza
della salute pubblica.

GARANZIA
Le eccezionali qualità dei nostri top caratterizzano un prodotto di
lunga durata, inalterabile nel tempo, resistente alle più comuni forme
di danno ed usura come urti, graffi ed abrasioni. La garanzia di
Caranto dura 5 anni.

Graniglia 20 30

Q54

Bianco Perlato 20 30

Q55

Taormina 20 30

Q56

Maratea 20 30

Q57

Lipari 20

Q58

Alassio 20 30

Q59

Pelmo 20

Q60

Lavaredo 20

Q61

Marmolada 20

Q62

Ostuni 20

Q63

Versilia 20 30

Q64

Cemento Perlato 20 30

Q65

Amalfi 20

Q66

Positano 20

Q67

Stromboli 20 30

Q68

Bernini 20

Q71

Carrara 20

Q78

Orione 20 30

Q72

Orione 20 30

QG2

Andromeda 20 30

Q73

Andromeda 20 30

QG3

Auriga 20 30

Q74

Auriga 20 30

QG0

Pegaso 20 30

Q75

Pegaso 20 30

QG1

Cassiopea 20 30

Q76

Cassiopea 20 30

QG6

Centauris 20 30

Q77

Centauris 20 30

QG7

Libra 20 30

Q80

Libra 20 30

QH0

Perseo 20 30

Q79

Perseo 20 30

QG9
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AVANTAGES

STABILITÉ DES COULEURS ÉCOLOGIQUE UNE ABSORPTION
D’EAU RÉDUITE



L’agglomérat de quartz est un matériau produit sous forme de plaques par un procédé spécial de «vibro-compactage 
sous vide». Les plaques sont obtenues en mélangeant du sable ou du quartz pur (95 %) avec de la résine structurelle de 
polyester (5 %) et des pigments colorés stabilisés aux UV. Le matériau conserve les propriétés physiques et mécaniques 
des composants d’origine, notamment un aspect compact, une grande résistance aux chocs et une facilité d’entretien.

CARACTÉRISTIQUES

.

I piani in agglomerato di quarzo sono caratterizzati da alta
resistenza ai graffi, basso livello di assorbimento dell’acqua e alta
resistenza agli agenti chimici. Le super#ci lucide in quarzo non

sono porose e sono molto facili da pulire in quanto non
permettono allo sporco di penetrare.

FINITURE

VANTAGGI

STABILITÀ CROMATICA ECOLOGICO RIDOTTO ASSORBIMENTO D'ACQUA

CARATTERISTICHE
L’agglomerato di quarzo è un materiale prodotto sotto forma di lastre attraverso un particolare processo di “vibro compattazione sottovuoto”. Le lastre
sono ottenute dalla miscelazione di sabbia silicea o quarzo puro (95%) con resina strutturale poliestere (5%) e pigmenti colorati stabilizzati ai raggi UV. Il
materiale mantiene le proprietà #sico meccaniche dei componenti originari tra cui l’aspetto compatto, l’alta resistenza agli urti e la facilità di
manutenzione.

DENSITÀ APPARENTE

ASSORBIMENTO D’ACQUA

RESISTENZA ALLA FLESSIONE

RESISTENZA ALL’ABRASIONE

RESISTENZA ALLO SHOCK TERMICO

RESISTENZA ALL’URTO

EN

14617/1

14617/1

14617/2

14617/4

14617/6

14617/9

RISULTATI

2000 - 2500 Kg/m3

≤ 0,10 %

25 - 100 MPa

25,0 - 34,0 mm

∆m% ≤ 0,10 % | T: 70°C 
∆R% ≤ 30 %

> 2,5 joule

COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE

RESISTENZA CHIMICA

RESISTENZA AL GELO E DISGELO

STABILITÀ DIMENSIONALE

RESISTIVITÀ ELETTRICA SUPERFICIALE

EN

14617/11

14617/10

14617/5

14617/12

14617/13

RISULTATI

≤ 45 x 10 C

C4

KM  0,9 - 1,3

A (<0,3 mm)

Rs ≥ 10  Ω | Superficie
Rv ≥ 10  Ω m | Volume

CERTIFICAZIONI
Il prodotto ha ottenuto la certi#cazione “Greenguard Children &
Schools” con certi#cato n° 90053 rilasciato dal Greenguard
Environment Institute. Ciò signi#ca che è adatto all’impiego in
ambienti interni in virtù delle sue bassissime emissioni di sostanze
volatili nell’aria, al di sotto anche dei restrittivi limiti previsti dalla
certi#cazione “Greenguard Children & Schools”. Il prodotto ha
inoltre ottenuto il marchio NSF/ANSI Std. 51 che ne attesta l’idoneità
al contatto alimentare. La certi#cazione è rilasciata da NSF,
organizzazione internazionale indipendente impegnata nella sicurezza
della salute pubblica.

GARANZIA
Le eccezionali qualità dei nostri top caratterizzano un prodotto di
lunga durata, inalterabile nel tempo, resistente alle più comuni forme
di danno ed usura come urti, graffi ed abrasioni. La garanzia di
Caranto dura 5 anni.

Graniglia 20 30

Q54

Bianco Perlato 20 30

Q55

Taormina 20 30

Q56

Maratea 20 30

Q57

Lipari 20

Q58

Alassio 20 30

Q59

Pelmo 20

Q60

Lavaredo 20

Q61

Marmolada 20

Q62

Ostuni 20

Q63

Versilia 20 30

Q64

Cemento Perlato 20 30

Q65

Amalfi 20

Q66

Positano 20

Q67

Stromboli 20 30

Q68

Bernini 20

Q71

Carrara 20

Q78

Orione 20 30

Q72

Orione 20 30

QG2

Andromeda 20 30

Q73

Andromeda 20 30

QG3

Auriga 20 30

Q74

Auriga 20 30

QG0

Pegaso 20 30

Q75

Pegaso 20 30

QG1

Cassiopea 20 30

Q76

Cassiopea 20 30

QG6

Centauris 20 30

Q77

Centauris 20 30

QG7

Libra 20 30

Q80

Libra 20 30

QH0

Perseo 20 30

Q79

Perseo 20 30

QG9
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Les qualités exceptionnelles de nos tops caractérisent un 
produit durable, inaltérable et résistant aux formes les plus 
courantes de dommages et d’usure telles que les impacts, les 
rayures et les abrasions. La garantie de Caranto est de 5 ans.

I piani in agglomerato di quarzo sono caratterizzati da alta
resistenza ai graffi, basso livello di assorbimento dell’acqua e alta
resistenza agli agenti chimici. Le super#ci lucide in quarzo non

sono porose e sono molto facili da pulire in quanto non
permettono allo sporco di penetrare.

FINITURE

VANTAGGI

STABILITÀ CROMATICA ECOLOGICO RIDOTTO ASSORBIMENTO D'ACQUA

CARATTERISTICHE
L’agglomerato di quarzo è un materiale prodotto sotto forma di lastre attraverso un particolare processo di “vibro compattazione sottovuoto”. Le lastre
sono ottenute dalla miscelazione di sabbia silicea o quarzo puro (95%) con resina strutturale poliestere (5%) e pigmenti colorati stabilizzati ai raggi UV. Il
materiale mantiene le proprietà #sico meccaniche dei componenti originari tra cui l’aspetto compatto, l’alta resistenza agli urti e la facilità di
manutenzione.

DENSITÀ APPARENTE

ASSORBIMENTO D’ACQUA

RESISTENZA ALLA FLESSIONE

RESISTENZA ALL’ABRASIONE

RESISTENZA ALLO SHOCK TERMICO

RESISTENZA ALL’URTO

EN

14617/1

14617/1

14617/2

14617/4

14617/6

14617/9

RISULTATI

2000 - 2500 Kg/m3

≤ 0,10 %

25 - 100 MPa

25,0 - 34,0 mm

∆m% ≤ 0,10 % | T: 70°C 
∆R% ≤ 30 %

> 2,5 joule

COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE

RESISTENZA CHIMICA

RESISTENZA AL GELO E DISGELO

STABILITÀ DIMENSIONALE

RESISTIVITÀ ELETTRICA SUPERFICIALE

EN

14617/11

14617/10

14617/5

14617/12

14617/13

RISULTATI

≤ 45 x 10 C

C4

KM  0,9 - 1,3

A (<0,3 mm)

Rs ≥ 10  Ω | Superficie
Rv ≥ 10  Ω m | Volume

CERTIFICAZIONI
Il prodotto ha ottenuto la certi#cazione “Greenguard Children &
Schools” con certi#cato n° 90053 rilasciato dal Greenguard
Environment Institute. Ciò signi#ca che è adatto all’impiego in
ambienti interni in virtù delle sue bassissime emissioni di sostanze
volatili nell’aria, al di sotto anche dei restrittivi limiti previsti dalla
certi#cazione “Greenguard Children & Schools”. Il prodotto ha
inoltre ottenuto il marchio NSF/ANSI Std. 51 che ne attesta l’idoneità
al contatto alimentare. La certi#cazione è rilasciata da NSF,
organizzazione internazionale indipendente impegnata nella sicurezza
della salute pubblica.

GARANZIA
Le eccezionali qualità dei nostri top caratterizzano un prodotto di
lunga durata, inalterabile nel tempo, resistente alle più comuni forme
di danno ed usura come urti, graffi ed abrasioni. La garanzia di
Caranto dura 5 anni.

Graniglia 20 30

Q54

Bianco Perlato 20 30

Q55

Taormina 20 30

Q56

Maratea 20 30

Q57

Lipari 20

Q58

Alassio 20 30

Q59

Pelmo 20

Q60

Lavaredo 20

Q61

Marmolada 20

Q62

Ostuni 20

Q63

Versilia 20 30

Q64

Cemento Perlato 20 30

Q65

Amalfi 20

Q66

Positano 20

Q67

Stromboli 20 30

Q68

Bernini 20

Q71

Carrara 20

Q78

Orione 20 30

Q72

Orione 20 30

QG2

Andromeda 20 30

Q73

Andromeda 20 30

QG3

Auriga 20 30

Q74

Auriga 20 30

QG0

Pegaso 20 30

Q75

Pegaso 20 30

QG1

Cassiopea 20 30

Q76

Cassiopea 20 30

QG6

Centauris 20 30

Q77

Centauris 20 30

QG7

Libra 20 30

Q80

Libra 20 30

QH0

Perseo 20 30

Q79

Perseo 20 30

QG9
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I piani in agglomerato di quarzo sono caratterizzati da alta
resistenza ai graffi, basso livello di assorbimento dell’acqua e alta
resistenza agli agenti chimici. Le super#ci lucide in quarzo non

sono porose e sono molto facili da pulire in quanto non
permettono allo sporco di penetrare.

FINITURE

VANTAGGI

STABILITÀ CROMATICA ECOLOGICO RIDOTTO ASSORBIMENTO D'ACQUA

CARATTERISTICHE
L’agglomerato di quarzo è un materiale prodotto sotto forma di lastre attraverso un particolare processo di “vibro compattazione sottovuoto”. Le lastre
sono ottenute dalla miscelazione di sabbia silicea o quarzo puro (95%) con resina strutturale poliestere (5%) e pigmenti colorati stabilizzati ai raggi UV. Il
materiale mantiene le proprietà #sico meccaniche dei componenti originari tra cui l’aspetto compatto, l’alta resistenza agli urti e la facilità di
manutenzione.

DENSITÀ APPARENTE

ASSORBIMENTO D’ACQUA

RESISTENZA ALLA FLESSIONE

RESISTENZA ALL’ABRASIONE

RESISTENZA ALLO SHOCK TERMICO

RESISTENZA ALL’URTO

EN

14617/1

14617/1

14617/2

14617/4

14617/6

14617/9

RISULTATI

2000 - 2500 Kg/m3

≤ 0,10 %

25 - 100 MPa

25,0 - 34,0 mm

∆m% ≤ 0,10 % | T: 70°C 
∆R% ≤ 30 %

> 2,5 joule

COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE

RESISTENZA CHIMICA

RESISTENZA AL GELO E DISGELO

STABILITÀ DIMENSIONALE

RESISTIVITÀ ELETTRICA SUPERFICIALE

EN

14617/11

14617/10

14617/5

14617/12

14617/13

RISULTATI

≤ 45 x 10 C

C4

KM  0,9 - 1,3

A (<0,3 mm)

Rs ≥ 10  Ω | Superficie
Rv ≥ 10  Ω m | Volume

CERTIFICAZIONI
Il prodotto ha ottenuto la certi#cazione “Greenguard Children &
Schools” con certi#cato n° 90053 rilasciato dal Greenguard
Environment Institute. Ciò signi#ca che è adatto all’impiego in
ambienti interni in virtù delle sue bassissime emissioni di sostanze
volatili nell’aria, al di sotto anche dei restrittivi limiti previsti dalla
certi#cazione “Greenguard Children & Schools”. Il prodotto ha
inoltre ottenuto il marchio NSF/ANSI Std. 51 che ne attesta l’idoneità
al contatto alimentare. La certi#cazione è rilasciata da NSF,
organizzazione internazionale indipendente impegnata nella sicurezza
della salute pubblica.

GARANZIA
Le eccezionali qualità dei nostri top caratterizzano un prodotto di
lunga durata, inalterabile nel tempo, resistente alle più comuni forme
di danno ed usura come urti, graffi ed abrasioni. La garanzia di
Caranto dura 5 anni.

Graniglia 20 30

Q54

Bianco Perlato 20 30

Q55

Taormina 20 30

Q56

Maratea 20 30

Q57

Lipari 20

Q58

Alassio 20 30

Q59

Pelmo 20

Q60

Lavaredo 20

Q61

Marmolada 20

Q62

Ostuni 20

Q63

Versilia 20 30

Q64

Cemento Perlato 20 30

Q65

Amalfi 20

Q66

Positano 20

Q67

Stromboli 20 30

Q68

Bernini 20

Q71

Carrara 20

Q78

Orione 20 30

Q72

Orione 20 30

QG2

Andromeda 20 30

Q73

Andromeda 20 30

QG3

Auriga 20 30

Q74

Auriga 20 30

QG0

Pegaso 20 30

Q75

Pegaso 20 30

QG1

Cassiopea 20 30

Q76

Cassiopea 20 30

QG6

Centauris 20 30

Q77

Centauris 20 30

QG7

Libra 20 30

Q80

Libra 20 30

QH0

Perseo 20 30

Q79

Perseo 20 30

QG9
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I piani in agglomerato di quarzo sono caratterizzati da alta
resistenza ai graffi, basso livello di assorbimento dell’acqua e alta
resistenza agli agenti chimici. Le super#ci lucide in quarzo non

sono porose e sono molto facili da pulire in quanto non
permettono allo sporco di penetrare.

FINITURE

VANTAGGI

STABILITÀ CROMATICA ECOLOGICO RIDOTTO ASSORBIMENTO D'ACQUA

CARATTERISTICHE
L’agglomerato di quarzo è un materiale prodotto sotto forma di lastre attraverso un particolare processo di “vibro compattazione sottovuoto”. Le lastre
sono ottenute dalla miscelazione di sabbia silicea o quarzo puro (95%) con resina strutturale poliestere (5%) e pigmenti colorati stabilizzati ai raggi UV. Il
materiale mantiene le proprietà #sico meccaniche dei componenti originari tra cui l’aspetto compatto, l’alta resistenza agli urti e la facilità di
manutenzione.

DENSITÀ APPARENTE

ASSORBIMENTO D’ACQUA

RESISTENZA ALLA FLESSIONE

RESISTENZA ALL’ABRASIONE

RESISTENZA ALLO SHOCK TERMICO

RESISTENZA ALL’URTO

EN

14617/1

14617/1

14617/2

14617/4

14617/6

14617/9

RISULTATI

2000 - 2500 Kg/m3

≤ 0,10 %

25 - 100 MPa

25,0 - 34,0 mm

∆m% ≤ 0,10 % | T: 70°C 
∆R% ≤ 30 %

> 2,5 joule

COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE

RESISTENZA CHIMICA

RESISTENZA AL GELO E DISGELO

STABILITÀ DIMENSIONALE

RESISTIVITÀ ELETTRICA SUPERFICIALE

EN

14617/11

14617/10

14617/5

14617/12

14617/13

RISULTATI

≤ 45 x 10 C

C4

KM  0,9 - 1,3

A (<0,3 mm)

Rs ≥ 10  Ω | Superficie
Rv ≥ 10  Ω m | Volume

CERTIFICAZIONI
Il prodotto ha ottenuto la certi#cazione “Greenguard Children &
Schools” con certi#cato n° 90053 rilasciato dal Greenguard
Environment Institute. Ciò signi#ca che è adatto all’impiego in
ambienti interni in virtù delle sue bassissime emissioni di sostanze
volatili nell’aria, al di sotto anche dei restrittivi limiti previsti dalla
certi#cazione “Greenguard Children & Schools”. Il prodotto ha
inoltre ottenuto il marchio NSF/ANSI Std. 51 che ne attesta l’idoneità
al contatto alimentare. La certi#cazione è rilasciata da NSF,
organizzazione internazionale indipendente impegnata nella sicurezza
della salute pubblica.

GARANZIA
Le eccezionali qualità dei nostri top caratterizzano un prodotto di
lunga durata, inalterabile nel tempo, resistente alle più comuni forme
di danno ed usura come urti, graffi ed abrasioni. La garanzia di
Caranto dura 5 anni.

Graniglia 20 30

Q54

Bianco Perlato 20 30

Q55

Taormina 20 30

Q56

Maratea 20 30

Q57

Lipari 20

Q58

Alassio 20 30

Q59

Pelmo 20

Q60

Lavaredo 20

Q61

Marmolada 20

Q62

Ostuni 20

Q63

Versilia 20 30

Q64

Cemento Perlato 20 30

Q65

Amalfi 20

Q66

Positano 20

Q67

Stromboli 20 30

Q68

Bernini 20

Q71

Carrara 20

Q78

Orione 20 30

Q72

Orione 20 30

QG2

Andromeda 20 30

Q73

Andromeda 20 30

QG3

Auriga 20 30

Q74

Auriga 20 30

QG0

Pegaso 20 30

Q75

Pegaso 20 30

QG1

Cassiopea 20 30

Q76

Cassiopea 20 30

QG6

Centauris 20 30

Q77

Centauris 20 30

QG7

Libra 20 30

Q80

Libra 20 30

QH0

Perseo 20 30

Q79

Perseo 20 30

QG9
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I piani in agglomerato di quarzo sono caratterizzati da alta
resistenza ai graffi, basso livello di assorbimento dell’acqua e alta
resistenza agli agenti chimici. Le super#ci lucide in quarzo non

sono porose e sono molto facili da pulire in quanto non
permettono allo sporco di penetrare.

FINITURE

VANTAGGI

STABILITÀ CROMATICA ECOLOGICO RIDOTTO ASSORBIMENTO D'ACQUA

CARATTERISTICHE
L’agglomerato di quarzo è un materiale prodotto sotto forma di lastre attraverso un particolare processo di “vibro compattazione sottovuoto”. Le lastre
sono ottenute dalla miscelazione di sabbia silicea o quarzo puro (95%) con resina strutturale poliestere (5%) e pigmenti colorati stabilizzati ai raggi UV. Il
materiale mantiene le proprietà #sico meccaniche dei componenti originari tra cui l’aspetto compatto, l’alta resistenza agli urti e la facilità di
manutenzione.

DENSITÀ APPARENTE

ASSORBIMENTO D’ACQUA

RESISTENZA ALLA FLESSIONE

RESISTENZA ALL’ABRASIONE

RESISTENZA ALLO SHOCK TERMICO

RESISTENZA ALL’URTO

EN

14617/1

14617/1

14617/2

14617/4

14617/6

14617/9

RISULTATI

2000 - 2500 Kg/m3

≤ 0,10 %

25 - 100 MPa

25,0 - 34,0 mm

∆m% ≤ 0,10 % | T: 70°C 
∆R% ≤ 30 %

> 2,5 joule

COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE

RESISTENZA CHIMICA

RESISTENZA AL GELO E DISGELO

STABILITÀ DIMENSIONALE

RESISTIVITÀ ELETTRICA SUPERFICIALE

EN

14617/11

14617/10

14617/5

14617/12

14617/13

RISULTATI

≤ 45 x 10 C

C4

KM  0,9 - 1,3

A (<0,3 mm)

Rs ≥ 10  Ω | Superficie
Rv ≥ 10  Ω m | Volume

CERTIFICAZIONI
Il prodotto ha ottenuto la certi#cazione “Greenguard Children &
Schools” con certi#cato n° 90053 rilasciato dal Greenguard
Environment Institute. Ciò signi#ca che è adatto all’impiego in
ambienti interni in virtù delle sue bassissime emissioni di sostanze
volatili nell’aria, al di sotto anche dei restrittivi limiti previsti dalla
certi#cazione “Greenguard Children & Schools”. Il prodotto ha
inoltre ottenuto il marchio NSF/ANSI Std. 51 che ne attesta l’idoneità
al contatto alimentare. La certi#cazione è rilasciata da NSF,
organizzazione internazionale indipendente impegnata nella sicurezza
della salute pubblica.

GARANZIA
Le eccezionali qualità dei nostri top caratterizzano un prodotto di
lunga durata, inalterabile nel tempo, resistente alle più comuni forme
di danno ed usura come urti, graffi ed abrasioni. La garanzia di
Caranto dura 5 anni.

Graniglia 20 30

Q54

Bianco Perlato 20 30

Q55

Taormina 20 30

Q56

Maratea 20 30

Q57

Lipari 20

Q58

Alassio 20 30

Q59

Pelmo 20

Q60

Lavaredo 20

Q61

Marmolada 20

Q62

Ostuni 20

Q63

Versilia 20 30

Q64

Cemento Perlato 20 30

Q65

Amalfi 20

Q66

Positano 20

Q67

Stromboli 20 30

Q68

Bernini 20

Q71

Carrara 20

Q78

Orione 20 30

Q72

Orione 20 30

QG2

Andromeda 20 30

Q73

Andromeda 20 30

QG3

Auriga 20 30

Q74

Auriga 20 30

QG0

Pegaso 20 30

Q75

Pegaso 20 30

QG1

Cassiopea 20 30

Q76

Cassiopea 20 30

QG6

Centauris 20 30

Q77

Centauris 20 30

QG7

Libra 20 30

Q80

Libra 20 30

QH0

Perseo 20 30

Q79

Perseo 20 30

QG9
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DENSITÉ APPARENTE

RÉSULTATS

.
.

ABSORPTION D’EAU

RÉSISTANCE À LA FLEXION

RÉSISTANCE À LA FLEXION

RÉSISTANCE 
AUX CHOCS THERMIQUES

RÉSISTANCE AUX CHOCS

COEFFICIENT 
THERMIQUE LINÉAIRE

RÉSISTANCE CHIMIQUE

RÉSISTANCE
AU GEL ET AU DÉGEL

STABILITÉ

RÉSISTANCE AUX TÂCHES

Les plaques Caranto Ker ont été évaluées et jugées 
par une tierce partie certifiant leur conformité aux 
exigences de LEED_BREEAM et enregistrées 
auprès d’Environdec comme ayant obtenu la 
Déclaration Environnementale de Produit EPD 
(type III) à travers l’analyse du cycle de vie selon 
l’approche CRADLE-TO-GATE. (www.environdec.
com - numéro d’enregistrement S-P-01439)

GARANTIECERTIFICATIONS


